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单选题

标识符定义

 【B 解析】标识符必须以字母(a-z, A-Z)或( _ )开头，后面可以是字母、数字、($ )或( _ )

过程块

AMBA总线
大小端模式
Linux命令
名词缩写解释

问答



 【D】两者不可嵌套

描述层次

 【C】



 

 【C】
 

 



【A】
 

 【A】
 



 【D】
 7 = 4 + 2 + 1 读写运行权限

 5 = 4 + 1 读和运行权限
 4 = 4 只读权限

 第一个数字表示用户
 第二个数字表示组

 第三个数字表示Other，
 

 【D】
 

this 可以引用类一级对象（即基类共有对象）
 

protect 申明的对象方法，仅可以被该类和子类可以访问，外部无法访问
 



local 申明的对象，仅可以被该类访问，子类和外部无法访问
 

【D】

设计前后端

 【C】布局布线是后端
 



 【D】非门（CMOS反相器），仅需要一个NMOS和PMOS
 

 【D】
 

 【D】



SV语法——timescale

 【C】

` timescale 时间单位/时间精度 

1皮秒ps=1000飞秒fs
 所以10fs=0.01，选择C

 

 【C】
 (int)(11.0/3+0.5)=(int)(3.67+0.5)=(int)(4.17)=4

 



 【B】
 单端信号：一根线信号表示电平，必须考虑地势差问题以及VL/VH的取值范围有足够容差

 差分信号：两根线信号表示电平，不需要参考地和VH/VL阈值了。灵敏度高， 由于是比较
相对差值， 振幅可以很低， 降低设备在通信上的功耗。抗干扰性强

RS232是单端输入输出



【C】

SV语法——
fork···join/join_any/join_none

 【A】
 



 

 【D】chgrp=change group
 cat是concat enate的简写，cat命令的其用途是连接文件或标准输入并打印。

 chmod=change mode，改变读写模式
 chown=change owner，修改文件所属用户

 



 

【B】过程调用是面向过程的程序设计方法的概念

SV语法——always

 【D】各个always语句都是独立的，并行执行的。 但是always，initial内部的是顺序执行

的

UVM语法



 【A】对于UVM环境中的Phase执行，只有build_phase是自上而下执行 ，其他的function
phase都是自下而上执行的。

Verilog语法

 【B】
 Verilog程序模块中输入输出的信号类型默认时自动定义为wire型

 wire型，默认为高阻值z。
 补充：systemverilog中，logic不能被多个结构驱动，多个驱动只能用wire

SV语法



 【A】

多选

总线

 【ACD】
 计算机常见的串行总线：I2C、SPI、RS232、UART、USB

 SDIO（Secure Digital Input and Output）中文名称：安全数字输入输出卡。SDIO可以
配置为在SDIO的1BIT模式下DAT0用来传输数据，DAT1用作中断线。在SDIO的4BIT模式
下DAT0-DAT3用来传输数据，其中DAT1复用作中断线。所以SDIO也是串行总线

 AXI（Advanced eXtensible Interface）是一种总线协议，该协议是ARM公司提出的
AMBA（Advanced Microcontroller Bus Architecture）3.0协议中最重要的部分，是一



种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线。AXI总线的线虽然多，但是数据信号线可以选
择8/16/···/128，所以AXI总线并行总线。

 补充：
 并行总线在同一时刻可以传输多位数据，好比是一条允许多辆车并排开的宽敞道路，而且

它还有双向单向之分；
 另一种为串行总线，它在同一时刻只能传输一个数据，好比只容许一辆车行走的狭窄道

路，数据必须一个接一个传输、看起来仿佛一个长长的数据串，故称为“串行”。

高速设计

 【AC】高速设计要求并行化和流水线设计，牺牲集成电路面积，牺牲功耗

覆盖率



 【BCD】
 代码覆盖率包括行覆盖率（语句覆盖率）、路径覆盖率、翻转覆盖率、有限状态机FSM覆

盖率。
 功能覆盖率

 

验证维度

【ABCD】
 ic验证能力的五个维度：

 完备性、代码性能、复用性、高效性、高产出

亚稳态



 【BCD】
 改善亚稳态的方法

1. 降低系统时钟
 2 .用反应更快的FF

2. 引入同步机制，防止亚稳态传播
3. 改善时钟质量，用边沿变化快速的时钟信号

 关键是器件使用比较好的工艺和时钟周期的裕量要大。

填空

FIFO数据深度

AMBA总线



 【APB】
 AMBA规范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus)系统总线(Advanced

System Bus)和APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。
 AHB(AMBA高性能总线)：用于高性能。高数据吞吐部件，如CPU、DMA、DSP之间的连

接。
 ASB(AMBA系统总线)：用来作处理器与外设之间的互连，将被AHB取代。

 APB(AMBA外设总线）：为系统的低速外部设备提供低功耗的简易互连。

大小端模式

【低，高】
 

 



 大端模式符合人类正常思维，例如写下一万两千三百四十五一样，我们都是从高位数12开
始写起，那么纸张最先记录的便是我们写下的高位12

Linux命令

 【find -name xxx】
 



名词缩写解释

 【Universal Verification Methodology】
 VMM：Verification Methodology Manual 验证方法学

 AVM：Advanced Verification Methodology高级验证方法学
 OOP：Object-Oriented Programming 面向对象程序设计

 OVM：Open Verification Methdology
 SCV： SystemC Verification Library SystemC验证库

 AMS：Analog Mixed-signal 模拟混合信号
 RTL：Register Transfer Level寄存器这一级别的描述方式来描述电路的数据流方式，描述



的目标就是可综合
 BL：Behavior Level 行为级是RTL的上层描述，比RTL更抽象，目标就是实现特定的功能

而没有可综合的限制。行为描述不关心电路的具体结构，只关注算法。有行为综合工具，
可以直接将行为级的描述综合为RTL级的，比如Behavioral Compiler

 TLM：Transaction Level Modeling 事务级建模，比如通讯传的一包数据
 DUT：Design Under Test

 FPGA：Field Programmable Gate Array
 HDL：Hardware Description Language

问答
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